
Herkunft/Origin :  China  
Grasart/Species:   Bambus/Bamboo
Gewicht/Weight: 760 kg/cbm
Länge/Length :   900mm  
Breite/Width :   90mm  
Dicke/Thickness:   15mm  
Lieferfeuchte/MC : 7% +/- 2% 
Moisture content :  7% +/- 1%
Maßtoleranzen/ Länge/Length <0,5mm,   
Tolerance: Breite/Width<0,5mm, 
 Dicke/Thickness<0,5mm 
Oberfläche :   roh, zur bauseitigen Behandlung
Surface :   Unfinished  
Verklebung :  elastischer Kleber, auf 
 Untergründen, die für die 
 Parkettverlegung geeignet sind
Glueing :   Flexible adhesive

Herkunft/Origin : Indonesien  
Holzart/Species:   Palme/Palmwood 
Gewicht/Weight :   800 kg/cbm
Härte/Hardness :   45,4nach Brinell  
Länge/Length :   900 mm  
Breite/Width :   90mm  
Dicke/Thickness :   15mm  
Lieferfeuchte/MC:  9% +/- 2%
Materialbedingte 
Eigenschaften:   leichte Trocknungsrisse, 
 Farbtoleranzen  
Maßtoleranzen/ Länge/Length <1 mm,   
Tolerance: Breite/Width<1 mm, 
 Dicke/Thickness<1 mm 
Oberfläche: roh, zur bauseitigen Behandlung
Surface :   unfinished  
Verklebung :   elastischer Kleber, auf Untergründen, 
 die für die Parkettverlegung geeignet sind.
Glueing :   Flexible adhesive

Bambus /
  Bamboo

Holzart/Species:   Palme/Palmwood 
 :   800 kg/cbm

Kokospalme / 
   Palmwood

Herkunft/Origin:   Australien    
Holzart/Species:  Laubholz/ Hardwood
Gewicht/Weight:   620 kg/cbm  
Härte/Hardness:   4,9 kN (Janka)  
Länge/Length:   2100mm und fallend/ Random length 
Breite/Width:   80mm oder 82mm  
Dicke/Thickness:   19mm  
Lieferfeuchte/MC:  9% +/- 2%  
Maßtoleranzen/ Breite/Width<2 mm, 
Tolerance: Dicke/Thickness<1 mm 
 Bögen/Bows bei 2m < 3mm
Oberfläche:   roh, zur bauseitigen Behandlung
Surface:   unfinished
Verklebung:   elastischer Kleber, auf 
 Untergründen, die für die 
 Parkettverlegung geeignet sind. 
Glueing:   Flexible adhesive

Herkunft/Origin:  Australien 
Holzart/Species:   Nadelholz/Pine 
Gewicht/Weight:   690 kg/cbm
Härte/Hardness:   6,6 kN nach Janka
Länge/Length:   2100mm und fallend/Random length 
Breite/Width:   181mm oder 82mm  
Dicke/Thickness:   19mm oder 12mm  
Lieferfeuchte/MC:  9% +/- 2% 
Materialbedingte 
Eigenschaften:   Kernrissbildung und leichte    
        Kopfrissbildung möglich   
Maßtoleranzen/ Breite/Width<2 mm, 
Tolerance: Dicke/Thickness<1 mm 
 Bögen/Bows bei 2m < 3mm
Oberfläche:   roh, zur bauseitigen Behandlung
Surface:   unfinished  
Verklebung:   elastischer Kleber, auf Untergründen,   
 die für die Parkettverlegung geeignet 
 sind.
Glueing:   Flexible adhesive

Zypresse / 
Cypress

Hardwood

Eukalyptus / 
     Eucalyptus


